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1、 项目概况
谭兆楼放射科因医院建设需要，现需对部分室间空调改装为商用空调使用。本项目空调安装改造设计要求“以人为本，静音舒适”符合临床使用需求。本项目为交钥匙包干项目。投标人报价应包含新空调设备、安装、随机零配件、耗材、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。
本项目空调系统设计方案需符合相关规范进行设计，设计要求夏季室温维持在27℃以下、冬季室温维持在20℃以上。室内空调设备运行噪声≤42分贝，室外空调设备运行噪声≤61分贝。根据项目使用需求，空调末端安装位置为CT室、CT操作室、接诊室、注射室、暗房、层间电房、部分大厅公共走廊区域。室外机安装在谭兆楼北面地下现铁皮房位置。投标人需承诺所有设备的安装位置（如室外室内机的摆放位置、楼面墙体开孔位置及室内管道的遮挡美化等）需经采购人同意后方可予以施工。
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由于本项目改造区域空间、排水安装条件有限，为保障CT室设备医疗环境正常使用，现计划采用2套小多联式商用空调机互补进行供冷供暖。本项目采购空调设备由中标人负责设备供货、安装和售后服务。空调设备质保期不少于2年。
放射科平面图[image: ]
项目预算
	项目内容
	数量
	预算金额

	谭兆楼放射科空调改造安装工程
	1项
	人民币   万元

	质保期：不少于2年



	序号
	项目内容
	数量
	综合单价/元
	备注

	1
	设备费用
	1项
	
	设备总费用。

	2
	耗材费用
	1项
	
	耗材总费用。

	3
	改造安装费用
	1项
	
	含运输、吊装、安全、人工等费用。

	说明：报价按本表项目汇总报价，另附设备、材料用量清单。



2、 总体要求★
1、设计要求夏季室温维持在27℃以下、冬季室温维持在20℃以上，CT室室温使用范围在21～24℃。末端控制系统需具备冷暖主控模式功能，在使用过程中不能出现冷暖模式冲突导致机组发生停机故障。
2、室内空调设备运行噪声≤ 42分贝，室外空调设备运行噪声≤61分贝。空调设备额定总功率≤20KW。
3、空调设备质保期不少于2年，服务响应时间小于2小时，维修在24小时内修复供冷供暖。
4、空调系统采用相关管路、线材及辅材等需符合国家标准。
5、冷媒连接管及供电线路等室外段要做管套保护，室内段需按规范进行施工吊装。
6、冷媒连接管主管保温厚度≥25mm。CT室冷凝排水管主管段采用双路排放，冷凝排水管排气口不得设置在设备、开关箱上方。
7、本项目空调改造安装区域属于在用改造情况，施工单位按科室实际情况制定施工方案。室内安装施工时段由每天18:00起至次日6:00止，其余时间科室正常使用。
8、安装现场需做好相关防护措施后方可进行施工，动火作业需报备院内消防监控中心登记审批。对未完成施工作业区域交还科室使用时，需做好安全措施及清理现场工作。

3、 范围
1、本项目采购空调设备，由中标人负责设备供货、安装和质保服务。
2、投标人须承诺所有设备的安装位置（如室外室内机的摆放位置、楼面墙体开孔位置及室内管道的遮挡美化等）需经采购人同意后方可予以施工。
3、项目内空调设备主供电源由采购人提供，中标人负责提供空调供电控制箱，空调供电控制箱安装位置定于层间配电房。采购人负责将供电线路引致中标人空调供电控制箱位置，中标人负责将供电线路接入空调供电控制箱。

4、 空调产品技术要求
投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。投标人提供的空调设备技术性能应符合或优于“用户需求书”中所列的有关技术性能指标。
1、 设备清单和技术要求
	序号
	室间名称/位置
	设备参数范围
	数量
	参考机型

	1
	室外
	主机额定功率≤8KW
	2台
	排风方式顶出风

	2
	CT室1
	室内机冷量≥7.1KW
	1台
	天花机

	3
	CT室2
	室内机冷量≥11.2KW
	1台
	天花机

	4
	CT操作室
	室内机冷量≥3.6KW
	1台
	风管机（带排水泵）

	5
	接诊室
	室内机冷量≥3.6KW
	1台
	风管机（带排水泵）

	6
	注射室
	室内机冷量≥2.8KW
	1台
	风管机（带排水泵）

	7
	暗房1
	室内机冷量≥3.6KW
	1台
	风管机1台（带排水泵）

	8
	暗房2
	室内机冷量≥3.6KW
	1台
	壁挂机

	9
	层间配电房
	室内机冷量≥5.0KW
	1台
	风管机（带排水泵）

	10
	大厅公共走廊区域
	室内机冷量≥5.0/KW
	1台
	天花机

	11
	大厅公共走廊区域
	室内机冷量≥7.1/KW
	1台
	天花机

	备注：供应商提供货物参数可优于上述参数要求。


五、供应商资料
1、供应商提供相关资质。
2、供应商提供相关业绩。
3、供应商提供安装方案。


报名地点：广医三院综合维修部   联系人：李先生  电话：81292152
报名期限：自本公告公示之日起五天之内。


                                               总务科
                                            2024年4月15日
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